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W zestawie pilot bezprzewodowy

RG51A(2)/E ROHS

EUROVENT
- CERTIFIED

PERFORNMANCE Funkcje
A

www. eurovent-certification.com

Kompaktowa konstrukcja

. R —  Nawiew powietrza Tryb cichy Predkosc Funkcja Wachlowanie zaluzji Pamig¢ ustawienia
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Sterownik Sterownik Sterowanie Wi-Fi

przewodowy Centralny




Dane techniczne

Seria OFFICE — kaseta kompaktowa AV

Zasilanie (V/faza/Hz) jednostka wewnetrzna 220-240/1/50 220-240/1/50
Panel T-MBQ4-03B T-MBQ4-03B
o Nominalna | kW 3.52 5.28
Wydajnosc -
Min-Max kW 0.85~4.16 2.64~5.86
. Nominalny pobdr mocy kw 1.01 1.5
Chtodzenie
EER KW/kw 347 340
SEER 6.8 6.5
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++
L Nominalna | kW 3.81 557
Wydajno$¢ -
Min-Max kW 2.37-6.30 0.47~4.34
. Nominalny pobar mocy kw 1.56 1.02
Grzanie
CoP KW/kw 374 357
SCoP 41 41
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+
Maksymalny pobér pradu A 9.0 13.5
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 570x570x245 570x570x245
Wymiary (szer. x gt. x wys.Jpanel mm 62062050 620x620%50
Waga kg 16.1 16.2
Jednostka Waga panel kg 27 21
WA Przeptyw powietrza(niski/éredni/wysok) | m¢/h 300/540/660 330/520/620
Poziom cisnienia akustycznego (cichy/
niski/$redni/wysoki) dB(A) 25.0/315/41.0/44.0 25.5/315/385/42.0
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 59
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 765x303x555 805x330x554
Waga kg 26.6 32.5
Jednostka Przeptyw powietrza m/h 2200 2100
zewnglrzna Poziom ciénienia akustycznego
(cichy/niski/Sredni/wysoki) dBA) 5 58
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 65
Czynnik chtodniczy ‘ Typ/llosé  |-/kg R32/0.71 R32/1.15
) Ciecz/Gaz mm 6.35 mm (1/4)/9.52 mm (3/8) 6.35 mm (1/4)/12.7 mm (1/2)
Rury chtodnicze — - —
Max. Dtugosc/Max. Roznica poziomow m 25/10 30/20
Zalecane przewody |Zasilanie jednostka zewngtrzna mm? 15x3 15x3
elektryczne . ,
i zabezpieczenia | Komunikacja mm 1.5x4 1.5x4
Rekomendowane zakresy temperatur pracy Chtodzenie °C -15-50 -15-50
(temperatury zewngtrzne) Grzanie | °C -20~24 -20-24
$¢ jest ustalona na pod: epujacych warunkow:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB.
Dtugos¢ orurowania: diugo$c potaczonych rur wynosi 7.5 m. réznica poziomow wynosi 0.
Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).

Akcesoria

‘RGS1A[Z]/E RoHS ‘Pilot bezprzewodowy z funkcjg Frost Protect ‘
L
KIR-120N Sterownik przewodowy zaawansowany z harmonogramem i praca grupowg do 16 urzadzen z Wi-Fi

KJR-150A Sterownik grupowy

CCM-15 Sterownik centralny bez wyswietlacza, mozliwosc sterowania przez komputer

CCM-30 Sterownik centralny podstawowy

CCM-180A/WS Sterownik centralny z dotykowym ekranem i harmonogramem

WEF-60A1 Mozliwo$é sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus

MJ -



A Seria OFFICE - kaseta kompaktowa

Jednostka wewnetrzna

Podtgczenie
cieczowe

Wlot swiezego
powietrza @75
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do zamontowania

a panelu

4 uchwyty
montazowe

531 mm

@25 odprowadzenie
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245 mm
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