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EKOLOGIA | OSZCZEDNOSC

Breezless E to urzadzenie posiadajgce najwieksza innowacje technologiczng Midea jaka jest
rozproszenie nawiewanego powietrza przez zaluzje Twin Flap.

UNIKATOWE CECHY:

| | MONITORING ZUZYCIA ENERGII
MSmartHome Aplikacja MSmartHome umozliwia biezace monitorowanie zuzycia energii elektrycznej.
I I Uzytkownik moze w kazdej chwili sprawdzic zuzycie pradu i, w miare potrzeby, ograniczyc je.
f’;\ TECHNOLOGIA OTA
) @ Dzieki bezprzewodowej technologii OTA Breezeless E moze stale aktualizowad
oprogramowanie systemowe i optymalizowac funkcjonalnos¢ klimatyzatora.
lsQ JONIZATOR POWIETRZA
e 7 Jonizator AIR MAGIC + uwalnia miliony jondw ujemnych, ktdre skutecznie oczyszczaja
9 powietrze w pomieszczeniu eliminujgc bakterie i wirusy (np. E. coli, S. aureus, HINT,
COVID-19). Filtry usuwaja z powietrza zanieczyszczenia takie jak kurz, pytki, siers¢ zwierzat
iinne.
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DANE TECHNICZNE

SERIA

BREEZELESS E
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Komplet KCB-09NXD1-A1 KCB-12NXD1-A1 KCB-18NXD1-A1
Jednostka wewnetrzna CB1-09HRFNS- CBH2HRFNS- CBH8HRFN&
Jednostka zewnetrzna CBT1-09HFNX-O CBH2HFNX-O CBH8HFNX-O
Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz
Nominalna kw 28 36 53
Wydajnos¢
Min-Max kw 102~351 137~4.30 193+6.3
Nominalny pobdr mocy kW 076 m 16
Chtodzenie
EER KWW 368 324 331
SEER 76 7 7
Klasa efektywnosci energetycznej Att At Att
Nominalna kw 29 38 56
Wydajnos¢
Min-Max kw 102~3.80 108+439 129701
Nominalny pobdr mocy kw 069 102 15
Grzanie
COP KWKW 425 372 373
SCOP 41 42 41
Klasa efektywnosci energetycznej At At At
Maksymalny pobor pradu A 105 105 105
Wymiary (szer. x gt x wys.) mm 812x199x299 812x199x299 968x225x320
Waga kg 91 93 123
Jednostka Przeptyw powietrza (niski/sredniivysoki) | m*h 375/415/510 380/420/520 510/620/835
wewngtrzna Poziom cisnienia akustycznego
(cichylniski<redniwysok) dBA) 19.5/205/32/37 20/21/355/375 205/22.5/36.5/41
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 56 56
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 720x270x495 720x270x495 805x330x554
Jednostka Waga kg 227 229 322
zewnetrzna Poziom ci$nienia akustycznego dBA) 555 56 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 65
Czynnik chtodniczy Typ/llos¢ -1kg R32/055 R32/062 R32/11
Rury Ciecz/gaz mm 26.35/@952 26.35/@9.52 2635/ @127
chtodnicze Max. dtugos¢ /Max réznica pozioméw | m 25/10 25/10 30/20
Zasilanie jednostka zewnetrzna mm? 3x15 3x15 3x15
Zalecane przewody
elekiryczne Komunikacja mm? 5x1.5 5x1.5 5x1.5
izabezpieczenia Zabezpieczenie A 20 20 20
Rekomendowane zakresy temperatury pracy ~ Chtodzenie | °C -20~50
(temperatury zewnetrznej) Grzanie °c 30~24
Adnotacja:

Wydajnos¢ urzadzenia jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkdéw: Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnetrzna
20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB. Dtugosc orurowania: Diugosc potgczenia rur wynosi 7,5m, réznica pozioméw wynosi 0. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).

STEROWANIE | AKCESORIA

MODEL
RG10N7(2HS)/BGEF
WIFI SK-110
MODEL
WDC-86E/K

Multi Function Board

KJR-120C1 (z MFB)
KJR-150A (z MFB)
KJR-120X (z MFB)
CCM-30 (z MFB)
CCM-180A/WS (z MFB)
M/17222000A55250

(Oidea

STANDARD

Sterownik bezprzewodowy

Modut WiFi do sterowania aplikacja MSmartHome
OPCJA

Sterownik przewodowy, indywidualny

Modut rozszerzen portéw, mozliwos¢ podtaczenia zaawansowanych sterownikéw: indywidualne, grupowe, centralne, BMS,
pracy naprzemiennej, port ON/OFF i alarm

Sterownik przewodowy z harmonogramem tygodniowym
Sterownik grupowy (wymaga WDC-86E/K)

Sterownik grupowy oraz pracy naprzemiennej

Sterownik centralny podstawowy

Sterownik centralny z dotykowym ekranem 6,2” i harmonogramem
Interfejs diagnostyczny Dr. Smart
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